
FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

MANGUEIRA
PNEUMÁTICA
PT500

Projetado para aguentar pressões de 500 LBS, é ideal para o uso de 
compressores de ar e em sistemas de média pressão. 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Construída com duas camadas de PVC, esta mangueira possui um 
reforço interno de uma trama de fio de poliéster

CORREIAS, MANGUEIRAS
& LENÇOIS DE BORRACHA

®

CARACTERÍSTICAS
Mangueira preta frisada com reforço de uma trama de poliéster.

DADOS TÉCNICOS

INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

®(37) 3112-9001
elitegrupo.com.br

CERTIFICADO
DE QUALIDADE @elitegrupo.com.br

TEMPERATURA DE TRABALHO

-10°C a 60ºC

POLEGADAS MM PSI/LBS BAR ROLO 50MT ROLO 100MT
1/4" 6,3 500 34 3,0 5438 5439

5/16" 7,9 500 34 3,0 5443 5442
3/8" 9,5 500 34 3,2 5441 5440
1/2" 12,7 500 34 3,2 5436 5437

PRESSÃO TRABALHO
PAREDE (mm)

CÓDIGOSDIÂMETRO INTERNO


