
FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

MANGOTE
BORRACHA
AR E ÁGUA 150PSI

Projetada para suportar pressões de 300 PSI, é ideal para descarga de ar e 
água em ambientes industriais, agrícolas e comerciais. Indicada para uso em 
compressores, sistemas pneumáticos, construção civil e linhas de irrigação 
de alta pressão.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Construída para atender às mais exigentes condições de trabalho, este mangote de 
borracha conta com reforço interno de quatro lonas de tecido sintético, garantindo 
maior resistência à pressão e ao desgaste. Sua flexibilidade permite fácil manuseio, 
enquanto sua composição de borracha de alta qualidade assegura durabilidade 
mesmo em ambientes severos.

CORREIAS, MANGUEIRAS
& LENÇOIS DE BORRACHA

®

CARACTERÍSTICAS
Mangueira preta com 4 lonas internas, proporcionando resistência superior 
e excelente desempenho em aplicações de alta pressão.

DADOS TÉCNICOS

INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

®(37) 3112-9001
elitegrupo.com.br

CERTIFICADO
DE QUALIDADE @elitegrupo.com.br

TEMPERATURA DE TRABALHO

-25°C a 70ºC

CÓDIGOS

POLEGADAS MM TRAÇO PSI/LBS BAR PSI/LBS BAR ROLO 10MT ROLO 20MT

1" 25,4 -16 150 10 600 40 254 ❌ 5498
1.1/2" 31,8 -20 150 10 600 40 330 ❌ 5499
1.1/4" 38,1 -24 150 10 600 40 381 ❌ 5500
1.3/4" 44,5 -28 150 10 600 40 445 ❌ 5501

2" 50,8 -32 150 10 600 40 510 ❌ 5502
2.1/2" 63,5 -40 150 10 600 40 635 ❌ 5503

3" 76,2 -48 150 10 600 40 762 6870 5504
4" 101,6 -64 150 10 600 40 1016 6871 5505

DIÂMETRO INTERNO PRESSÃO TRABALHO PRESSÃO RUPTURA RAIO 
CURVATURA 

(mm)


